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TABELA DOBORU ARMATURY GRZEJNIKOWEJ

Gtlowice z przytaczem M30 x 1,5 do zaworéw i wktadek zaworowych z wymiarem zamknigcia 11,5 mm

Typ *

Producent

1004712, 1004715-Thera 20
T1002WO0

T3001

T2001, T2021, T4021
T6001

T7001

T9001

MT4... (termiczna)

HR90EE

HR92

Bemm, Concept, Dia-Norm, Dia-Therm, Ferroli, Henrad, Kaimann Kermi,
Korado, Purmo, Radson, Stelrad, VEHA, Zehnder, Zenith

* dotyczy rowniez pozostatych modeli dla wymienionych typow

Glowice termostatyczne z przytagczem typu DA

T2001DA, T2021DA,
T6001DA T9001DA,
HR90EE (tylko z adapterem)

Typ * Producent
1004711, 1004714-Thera Brotje, Brugman, Buderus, Dekatherm, De’Longhi, Finimetal, Kupper,
20DA Myson, Northor, Ocean, Ribe, RIOpanel, Schaefer, Thor, VNH
T3001DA Cosmonova

* dotyczy réwniez innych modeli ,DA” w oznaczeniu typu

Zawory podwadjne do grzejnikéw kompaktowych z gwintem wewnetrznym 1/2”

Typ Producent
V2495DY015 Bemm, Concept, Dia-Norm, Dia-therm, Dura, Finimetal, Ferroli, Henrad,
V2495EY015A Korado, Northor, Purmo, Radson, Schaefer, Stelrad, Superia, Thor, VEHA
V2496DY015
V2496EY015A

Zawory podwdjne do grzejnikéw kompaktowych z gwintem zewnetrznym 3/4”

V2496EX020A

Typ Producent
V2495DX020 Brotje, Brugman, Buderus, De’Longhi, Kermi, Ribe, RIOpanel, VNH,
V2495EX020A Cosmonova
\V2496DX020




DEMPAN Honeywell

UPROSZCZONY DOBOR ZAWOROW MIESZAJACYCH
314 -DROGOWYCH DLA INSTALACJI C.O.

AT=20K
Moc instalacji Zawory typu CORONA Zawory typu DR / ZR
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1015 DN20 DR15-2GMLA DN15
- 4-drogowy 4-drogowy
0-10kw BRAK BRAK
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1023 DN20 DR15GMLA DN15
_ 4-drogowy 4-drogowy
10- 15 kw BRAK ZR15MA DN15
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1031 DN20 DR20GMLA DN20
_ 4-drogowy 4-drogowy
15-25kw V5442A1030 DN20 ZR20MA DN20
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1049 DN25 DR25GMLA DN25
R 4-drogowy 4-drogowy
25 - 40 kw V5442A1048 DN25 ZR25MA DN25
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1056 DN32 DR32GMLA DN32
_ 4-drogowy 4-drogowy
40 - 60 kw V5442A1055 DN32 ZR32MA DN32
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1064 DN40 DR40GMLA DN40
_ 4-drogowy 4-drogowy
60 - 100 kw BRAK ZR40MA DN40
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy
V5433A1072 DN50 DR50GFLA DN50
4-drogowy 4-drogowy
100 - 160 kW BRAK ZR50FA DN50
Sitownik Sitownik
M6063L1009 VMM20




DENRAN Honeywell
ZAWORY MIESZAJACE 3 LUB 4-DROGOWE Z SILOWNIKAMI

Typ 3 - drogowy 4 - drogowy Sitownik
Corona
V5442 M6063
&
-
DR/ZR _—
DR..-GMLA ZR..-FA VMMVRM
ZR..-MA
Regulacja jakosciowa z Regulacja ilosciowa
zastosowaniem zaworu z zastosowaniem zaworu
mieszajacego 3-drogowego ' A mieszajgcego 3-drogowego
Uzyskujemy petng kontrole nad f ; Zabezpieczamy kociot przed
temperaturg obiegu grzewczego powrotem zbyt niskiego parametru
jednak nie zabezpieczamy kotta LS czynnika grzewczego (ochrona
przed powrotem zbyt niskiego 4 przed korozjg), mniejszy wptyw na
parametru regulacje temperatury uktadu

Zalety regulacji jakosciowej:

» » stala temperatura wody zasilajgcej niezaleznie od zmian
temperatury wody z kotta,
* niskie temperatury zasilania przy matym obcigzeniu,
« prawidlowe wykorzystanie zaworéw termostatycznych,
* zmniejszenie przesytlowych strat ciepta w instalacji.

+ staly przeptyw w obiegu grzewczym,
* réwnomierne obcigzenie grzejnikow

Zalety regulaciji ilosciowej:

» zmniejszenie korozji kotta przez dolne ograniczenie
temperatury kotta,

* wyréwnywanie wahan temperatury kotta

Zawory mieszajace 4-drogowe
Oproécz podstawowej funkcji polegajgcej na mieszaniu czynnika
grzewczego, zapewniajg réwniez ochrone kotta przed korozjg!




DEVIRAN'

Honeywell
TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJACE — ZASTOSOWANIE

a) Zawor mieszajacy w instalacji cieptej wody uzytkowej

j‘%% K

— ¥
R

Centralna regulacja temperatury

C p Y
Lokalna lacj; P y w ukifadzie z ogr i
Solarnym

b) Zawér mieszajacy w systemach c.o.

c) Zawor rozdzielajacy w systemach c.o.

Obwéd grzewczy Ogrzewanie podiogowe ﬁ Ograniczenie temperatury
2z temperaturg — powrotu kotta
kotla

TM50
MT = Termostatyczny zawor TM3400 - TM3410

Vb1-Vb2 = Kombi4 zawor rownowazacy

TM3400

f

TM3410



DEMPAN Honeywell

NOMOGRAM DOBORU TERMOSTATYCZNYCH ZAWOROW
MIESZAJACYCH TM3400/TM3410
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DEVPAN Honeywell
ZASTOSOWANIE ZAWOROW V4043 i V4044

ZASTOSOWANIE ZAWORU DZIELACEGO V4044
W UKtADZIE PRIORYTETU C.W.U.

Termostat L641

,
S
W |
i lwl-m H V4044

DN20 - DN25

ZASTOSOWANIE ZAWORU STREFOWEGO V4043

— TERMOSTATY:
m pe T4360, T6360,

- CMT507, CMT707,

f——

CMT907, DT90, itp.
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Przewod Funkcja

‘ a = brazowy faza
e E w b = niebieski neutralny
¢ = zielono-zotty uziemienie

Schemat podtaczenia zaworu
V4043/4044

Schemat podtgczenia zaworu 4043/4044
z termostatem typu CMT

z bezprzewodowym modutem

komunikacyjnym R6660D
CMa00
230V A[B[C ot
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Honeywell

REGULATORY POGODOWE HONEYWELL TYPU SDC

Dodatkowe

Wyjscie palnika Obieg grzewczy Obieg CWU wyjscle Typ
1-stopniowe Pompa Pompa tadujgca — SDC3-10N
- 1x zawor mieszajgcy + pompa - - SDC3-40N
1-st0pn|pwy/ 1x zawdr mieszajgcy + pompa, Pompa fadujgca _ SDC7-21N
2-stopniowy pompa
1-St0pnl_owy/ 1x zawdr mieszajgcy + pompa, Pompa tadujaca 2 SDCY-21N
2-stopniowy pompa
1-St0pnl_owy/ 2x zawor mieszajacy + pompa, Pompa tadujaca 2 SDC12-31N
2-stopniowy pompa
SF20-B54
AF20-B54 b e Przylgowy czujnik
Czujnik tempertury
temperatury i @ \
zewnetrznej —
SDW30 B VF20-1B54
e | VF20-3854
odul pomieszczeniowy S .
z odczytem cyfrowym, z j’ % g / Zan.uTzemowy
czujnikiem temperatury, B a czujnik
z mozliwoscia dostepu do [ tempertury
funkcji regulatora
KTF20-65-2M

RF20

Pokojowy czujnik . SWS12, SCS12 lub TBS

temperatury

— Listwa do montazu na Scianie,
w szafie lub panelu kotla

Schemat podmieszania pompowego
sterowanego pogodowo

AF

AF Czujnik temperatury zewnetrznej
MK1 Zawor mieszajgcy z sitownikiem
P1 Pompa obiegowa

VF1 Czujnik temperatury zasilania
RLF1 Czujnik temperatury powrotu

Czujnik

temperatury wody
kotlowej lub wody
w zasobniku c.w.u.



DENMPAN Honeywell

PRZYKLADOWE SCHEMATY ZASTOSOWANIA REGULATOROW
HONEYWELL TYPU SDC
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ROZWIAZANIA W OGRZEWANIU PODLOGOWYM

ZESTAWY ,,OGRANICZNIKA POWROTU” RTL — GLOWICA RTL+
ZAWOR O ZWIEKSZONYM PRZEPLYWIE UBG

. 3
| ! == :
—E s

T6102DUB15 — wersja prosta T6102EUB15 — wersja kgtowa

Kompletny zestaw ,ogranicznika powrotu” ztozony z zaworu

o zwigkszonym przeptywie z wktadkg UBG i gtowicy termosta-
tycznej typu RTL. Zestaw instalowany jest na powrocie petli
grzewczej zapewniajgc wtasciwg temperature na wyjsciu z petli.
Nalezy mie¢ na uwadze, aby zabezpieczy¢ odpowiednig tem-
perature (max. 55°C) na wejsciu do petli by nie doprowadzi¢ do
nadmiernych wydtuzen cieplinych posadzki i tym samym uchroni¢
ja przed zniszczeniem. Realizuje sig¢ to np. stosujgc przed petlg
grzewczg grzejnik konwekcyjny, ktéry schtadza czynnik do

temp. 55°C

|

|

Thera-RTL=—1

Thera-RTL-

Zasilanie

ZESTAWY DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - ,,SKRZYNKA”

N

T6102RUB15 T6102AUB15

T6102AUB15 — wersja z gtowica ukryta
T6102RUB15 — wersja z gtowicg widoczng

Zasilanie

Verafix
Powroét

Zestaw do ogrzewania podiogowego montowany w estetycznej skrzynce z frontem metalowym, lakie-
rowanym proszkowo. Skitada sie z gtowicy RTL, zaworu termostatycznego z wkfadkg UBG o zwigkszonym
przeptywie i odpowietrznika. Zestaw montowany jest na powrocie petli ogrzewania podfogowego. Zakres
regulacji gtowicy zapewnia wtasciwg temperature czynnika grzewczego podczas przeptywu przez petle



DEMRAN Honeywell
ZESTAW DO CIAGLEJ REGULACJI WODY GRZEWCZEJ — ZX

L
Zestawy dedykowane dla powierzchni podtogi 21
. 2 2 2 2
do: 50m4, 90m*<, 130m<, 170m B >

Z1 — zawér V2050DH (V2020DUB) oraz gtowica
bezposredniego dziatania T750120 (zakres
nastaw 20...70°C) z elementem mocujgcym na T T2
Z2

rurociggu TA2085B001

Z2 — zawor Kombi-3 V5010Y stuzgcy do regulaciji
podmieszania wstepnego (by-pass)

T3 — termostat bezpieczenstwa L641B1012 z gérnym limitem — wytgczenie pompy obiegowej
w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury 55°C

ZAWOR MIESZAJACY TM200 W SYSTEMACH C.O. - OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

Bardzo czuty element termiczny umieszczony na wyjsciu zaworu steruje trzpieniem regulujgcym proporcje

przeptywu goracej i zimnej wody, tak by wymieszana woda miata temperature ustawiong za pomocga pokre-

tta nastawczego.

Na wejsciach zimnej i gorgcej wody zastosowano ,migkkie uszczelnienia” umozliwiajgce:

» odcigcie doptywu gorgcej wody, gdy przerwany zostat doptyw wody zimnej pod warunkiem, ze tempera-
tura goracej wody na wejsciu jest co najmniej 10K wieksza niz ustawiona temperatura wody zmieszanej,

+ odciecie doptywu zimnej wody, gdy przerwany zostat doptyw wody gorgcej

10



DEMPAN' Honeywell

ZAWOR V135 Z GLOWICA T100R-AA
W INSTALACJI GRZEWANIA PODLOGOWEGO

! »
i —

Zawor V135 wystepuje w zakresie od 1/2” do 5/4” i znajduje zastosowanie tam gdzie zawér TM200 daje zbyt
duze opory przeptywu.

Glowica posiada zakres regulacji 10-50°C.

Wspotczynnik kvs dla zaworu 5/4” wynosi 5m3/h, umozliwia to stosowanie go w bardzo rozbudowanych
instalacjach ogrzewania podtogowego.

ZAWORY ALWA KOMBI 4 DO REGULACJI INSTALACJI C.W.U.

Zawor Alwa Kombi-4 jest uzywany jako zawor dtawigcy w
instalacji z cyrkulacjg cieptej wody uzytkowej. Réwno-
wazenie hydrauliczne instalacji osigga sie dfawieniem
przeptywu przez nastawe wstepng zaworu. Zamonto-
wanie dodatkowej nasadki termicznej umozliwia utrzy-
manie temperatury wody w przewodzie cyrkulacyjnym na
statym, zadanym poziomie. Nasadka termiczna moze by¢
zamontowana bez potrzeby odwadniania instalacji. Przy
uzyciu nasadki termicznej z regulacja 50-60°C mozliwe
jest przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji. W
trakcie przeprowadzania dezynfekcji we wszystkich
pionach i odcinkach instalacji zostaje zachowane réw- VA2400A002 - 50-60°C V1810
nowazenie hydrauliczne. VA2400B002 — 40-65°C

N zasilanie cwu

przewdd cyrkulacji

A5

11
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ZAWORY PODPIONOWE ODCINAJACE
| REGULACYJNO-ODCINAJACE KOMBI 3+

ZASTOSOWANIE

Wyréwnowazenie hydrauliczne jest waznym wymogiem dla prawidlowego
dziatania instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. W systemach niezréow-
nowazonych moze wystgpowa¢ nadmiar lub niedobdr gorgcej wody do
poszczegdlnych grzejnikdw lub obiegéw. Poza prawidtowym doborem zaworéw
grzejnikowych niezbedna jest takze regulacja pojedynczych obiegéw - w
niektérych przypadkach wymagana przez lokalne przepisy.

Te wymogi sg spetnione przez zawory réwnowazgco-odcinajgce Kombi-3-Plus.

Kombi-3-Plus CZERWONY montowany na zasilaniu dodatkowo umozliwia
pomiar przeptywu i spadku cisnienia. Ponadto posiada funkcje odciecia,
oprézniania i napetniania instalacji. Kombi-3-plus NIEBIESKI montowany na
powrocie z nastawg wstepng posiada funkcje odciecia, oprdézniania i
napetniania instalacji. Ponadto wspotpracuje z regulatorem membranowym
Kombi, moze by¢ tatwo przeksztatcony w automatyczny, regulacyjny zawoér
rébwnowazacy - hawet po przekazaniu instalacji do eksploataciji.

=
!
5
-

Kombi-3-Plus CZERWONY | NIEBIESKI
w pionach

REGULATOR CISNIENIA ROZNICOWEGO KOMBI DP

ZASTOSOWANIE
Membrana Kombi-DP montowana jest na zaworze Kombi-3-Plus
NIEBIESKI lub Kombi-2-Plus na powrocie i podtaczona do Kombi-3-Plus
CZERWONEGO na zasilaniu za pomoca rurki impulsowej.

Regulator stosowany jest w systemach ze zmiennymi przeptywami, np. w
systemach grzewczych 2-rurowych lub systemach z wymiennikami i ma za
zadanie utrzymywanie statej ustalonej roznicy cisnienia réznicowego
niezaleznie od zmieniajacych sie oporéw hydraulicznych w instalacji.
Membrana Kombi-DP moze by¢ zamontowana na zaworze Kombi w dowol-
nym czasie nawet podczas dziatania instalacji. Do zamontowania membra-
ny Kombi-DP nie jest wymagane odwodnienie instalacji.

Pozostate zawory regulacyjne:

‘TR

V6000 V5032 V5001P V5001S V5003F

12
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Regulator membranowy Kombi-DP
w instalacji ogrzewania



Ochrona przeciwpozarowa — zawory

Czy zawor pierwszenstwa ma

Czy cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce na
Zastaw hydroforowy

Cisnienie w instalacji
ppozZ. nizsze niz
wymagane

Cisnienie w instalacji
ppoz. i socjalnej
nizsze niz wymagane

Cisnienie w instalacji
socjalnej nizsze niz
wymagane

Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy Zestaw hydroforowy wspdlny
na instalacji socjalnej. na instalacji ppoz. dla instalacji socjalnej i ppoz.
zawér DH300 za zestawem zawér DH300 zawor VV300

BA 300
Program doboru o EE T INSTALACJA PPOZ.
zawordéw regulacyjnych A= —
X I '| o
RV283P X e
% [% % %D INSTALACJA WODOCIAGOWA
FYBIP H BYTOWO-GOSPODARCZA

13



pierwszenstwa - wybor rozwigzania

byc¢ sterowany przez SSP/SAP ?

b

pokrycie potrzeb ppoz.iinstalacji socjalnej?

Czy cisnienie sieciowe < 3 bar

et

Rdznica cisnienia w instalacji
ppoz. i socjalnej
< 1.5 bar

@ BREEAM
ﬁ %

zawér MV300 / AB
S6065A Sygnalizator przeptywu

DCMG6 Presostat
zawor DH300 zawér VV300 ?

#, 1,1 %" DH300/DH100  VV300/VV100 | MV300/MV100
DN 50-450 DH300 vwsoo | Mvao

Zastosuj zawor
elektromagnetyczny

14
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ZASADY DZIALANIA ZAWOROW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
MV300 W INSTALACJACH PPOZ

== |NSTALACJA PPOZ.

1
A-H=—
?. [ ' DCM&

r-—-—-—SGOGSA

I
Jal N\ INSTALACJA WODOCIAGOWA

= |I BYTOWO—GOSPODARCZA
e/ ZE i

MV300 (DNSO—DN500)
MV300/MV100 (3/4"—1 1/27)

EA RvV283P

PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH

Zawoér elektromagnetyczny MV w stanie beznapieciowym pozostaje zamkniety. Po podaniu napiecia na cew-
ke elektromagnetyczng zaworu, zawér sie otwiera pozwalajac na przeptyw wody do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej.

PRACA W WARUNKACH POZARU

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastgpi przeptyw wody, urzadzenia (preso-
stat, lub sygnalizator przeptywu cieczy) daja sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktéry odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej,

Wada jest konieczno$¢ dostarczenia energii elektrycznej, a takze fakt, iz przy awarii energii elektrycznej
uzytkownicy bedg pozbawieni wody do celéw bytowo-gospodarczych.

MV300/MV100 MV300
zawor gwintowany 3/4”,1”, 11/2” zawor kotnierzowy DN50-DN300

15
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ZASADY DZIALANIA ZAWOROW PRIORYTETU DH300
W INSTALACJACH PPOZ

INSTALACJA PPOZ,

A f INSTALACJA WODOCIAGOWA
L BYTOWO—GOSPODARCZA

===

DH300 (DN50—DNS00)
DH300/DH100 (3/4"—1 1/27)

EA RV2B3P

PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH
Zawor priorytetu DH300 jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalaciji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.

PRACA W WARUNKACH POZARU

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych
nastgpi spadek cisnienia, zawor priorytetu DH300 natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej byto-
wo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Zawér zamyka rowniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak
koniecznosci dostarczenia energii elektrycznej.

DH300/DH100 DH300
zawor gwintowany 3/4”,17, 11/2” zawor kotnierzowy DN50-DN300

16
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ZASADY DZIALANIA ZAWOROW PIERWSZENSTWA VV300
W INSTALACJACH PPOZ

INSTALACJA PPOZ,

2 N INSTALACJA WODOCIAGOWA
L BYTOWO—GOSPODARCZA

==

WW300 (DN50—DNSO00)
W300, V100 (3/47-1 1/2)

EA RV2B3P

PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH
Zawor pierwszenstwa VV300 jest otwarty i pracuje jak regulator ci$nienia utrzymujgc ci$nienie w instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan ci$nienia wej$ciowego.

PRACA W WARUNKACH POZARU

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow
gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa VV300 natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo- gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo gospodarczej w
przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak
koniecznosci dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawor

nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ci$nienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

VV300/VV100 VV300
zawor gwintowany 3/4”, 17, 11/2” zawor kotnierzowy DN50-DN300
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