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MT4: 4 mm 
MT8: 8 mm
MTx-024: 24 Vac/dc ± 20%
MTx-230: 230 Vac +10% ... -15%
90 N

. 50°C

I
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MTx-xxx: 2 x 0.5 mm2

MTx-xxxS: 4 x 0.35 mm2

MTx-xxxS: 5 (3) A

120 °C

95%

MT4: 14.0 mm 
MT8: 18.0 mm 
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* Zalecane regulatory: Excel 10 lub Excel 12
innych ni  produkcji firmy Honeywell mog

wp yn negatywnie na dzia anie w trybie sterowania
PWM).
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Oznaczenia katalogowe 
Tabela 1  Si owniki termoelektryczne 

Nr katalogowy Dzia anie* Dodatkowe funkcje Napi cie Maksymalny skok 
MT4-024-NC
MT4-024-NO
MT4-024-NC-2.5M5
MT4-024-NO-2.5M4

d . kabla 2,5 m 

MT4-024S-NC
MT4-024S-NO

ze stykiem pomocniczym 

24 Vac/dc 

MT4-230-NC
MT4-230-NO
MT4-230-NC-2.5M5
MT4-230-NO-2.5M4

d . kabla 2,5 m 

MT4-230S-NC normaln zaie mkni ty 
MT4-230S-NO

ze stykiem pomocniczym 

230 Vac 

4 mm 

MT8-024-NC
MT8-024-NO
MT8-024-NC-2.5M5
MT8-024-NO-2.5M8

d . kabla 2,5 m 

MT8-024S-NC normaln zaie mkni ty 
MT8-024S-NO

ze stykiem pomocniczym 

24 Vac/dc 

MT8-230-NC
MT8-230-NO
MT8-230-NC-2.5M5
MT8-230-NO-2.5M8

d . kabla 2,5 m 

MT8-230S-NC
MT8-230S-NO

ze stykiem pomocniczym 

230 Vac 

8 mm 

* bez zas lania, w kombinacji ze standardowymi zaworami przelotowymi: „normalnie zamkni ty” = trzpie  wysuni ty,
„normalnie otwarty” – trzpie  cofni ty

Tabela 2  Akcesoria 
Nr katalogowy Opis 

MT-CLIP
MT-ADAPT-HW ada monta owy do zapter worów M30 x 1,5, 10 szt. 
MT-ADAPT-HP
MT-CABLE-1,5M 
MT-CABLE-2,5M 
MT-CABLE-5M 
MT-CABLE-10M 

kable zasilaj ce o ró nej d ugo ci (1,5; 2,5; 5; 10 m) do si owników     
MT4-024/-230 oraz MT8-024/-230; po 10 szt. 

HCA1VEL ada monta owy do rozdpter zielacza kompaktowego Velta 

Specyfikacja elektryczna 
Tabela 3  Parametry elektryczne 

Nr katalogowy Pr d 
pocz tkowy* 

Pr d 
Ci g y* 

Pobór 
Mocy* 

Czas przebiegu dla nominalnego skoku* 
(skok: 2,5 mm)      (skok: 6,5 mm) 

MT4       MT8 

MTx-024-xx, MTx-024S-xx ~0,2 A** < 0,1 A < 2 W 4 min. 6 min. 

MTx-230-xx, MTx-230S-xx ~0,4 A** 0,01 A < 2 W 4 min. 6 min. 

* wszystkie warto ci dla napi cia: 24Vac/dc, 230Vac, 50 Hz, temp. otoczenia 20 oC
** przeci tnie podczas pierwszych 500 ms



Rys.2  Demonta  si ownika 

Wska nik po o enia 

Wska nik po o enia (czerwony wska nik w okienku 
wskazuje na wersj  dzia ania si ownika (NO lub NC) oraz 
aktualn  pozycj  trzpienia zaworu. 

Rys. 3  Wska nik po o enia 
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MTx-xxx-NO + MTx-xxx-NC

NIEBIESKI

230 Vac / 24 V
2 W

zał.
zasilanie

skok

wył.

NO

NC

czas
zwłoki

czas

czas

BR ZOWY

MTx-xxxS-NO + MTx-xxxS-NC

ZIELONY

ZIELONY

NIEBIESKI

BR ZOWY

230 Vac / 24 V

230 Vac / 24 V

5 A (3)

2 W

 

 temperatury otoczenia.

WYMIARY

X

H

L

W

Wymiary  MT4-xxx MT8-xxx
W
H
L
X

59
42

45
6

67

Rys. 6 Wymiary (w mm)

Rys. 4  Po czenia elektryczne 



DDziałanie siłownika z:
"typowymi" zaworami 

Wersja NO
(normalnie otwarta)

A B

A

B

AB

A

B

AB

A B

A

B

AB

A

B

AB

Wersja NC
(normalnie zamknięta)

NC NO NC NO

Rys. 7  Działanie siłownika 
Normalnie otwarty:  zawór przelotowy, droga A-B otwarta 

bez napięcia 
Normalnie zamknięty: zawór przelotowy, droga AB 

zamknięta bez napięcia 
UWAGA: na rysunku 7 przedstawiono diagramy współpracy

z typowymi zaworami. W zależności od budowy 
innych zaworów współpraca z siłownikami może 
mieć inne działanie. 

z zaworami typu VSxx

Wersja NO

A

B

AB

A

B

AB

A

B

AB

A

B

AB

Wersja NC

NC NO NC NO

ABA ABA

Rys. 8  Działanie siłownika z zaworami VSxx 

UW 
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