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KRAJOWA DEKLARACJA
WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr RES/028/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne z

czujnikiem cieczcowym

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: V2000, V2020, V2050, T1000, T2000, T3000,
T4000, T6000, T7000, T7001, T7500, T9000, T9500
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do regulacji temperatury w pomieszczeniach,

w wodnych instalacjach grzewczych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

e Siedziba Producenta: Pittway Sarl
Z.A. La Piece 16, 1180 Rolle, Szwajcaria
e  Miejsce produkcji wyrobu: Turanka 1236/96, 627 00 Brno-Slatina, Czechy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 215:2020-01 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
- DIN CERTCO, nr 011-6T0004
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

o

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Czujnik cieczowy lub woskowany cieczowy (dot. gtowicy termostatycznej) -
Zakres temperatur 1-26 lub 28 °C (dot. glowicy termostatycznej) -
Przytacze gtowicy M30 x 1,5 mm, wymiar zamkniecia 11,5 mm lub zaciskowe typu DA -
(dot. gtowicy termostatycznej)
HITanoTS TI-62liiz gwint zewnetrzny/ztgczka gwintowana od 3/8", 1/2”, 3/4" do 1” R
(dot. zawordw termostatycznych z nastawg wstepng lub bez nastawy
wstepne;j)
Korpus prosty, katowy, osiowy, narozny (podwdjny katowy) (dot. zaworow -
termostatycznych z nastawa wstepng lub bez nastawy wstepnej)

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
W imieniu producenta podpisat(a):
Urszula Watuszko
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