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KRAJOWA DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr RES/72/23
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zawór równoważący do cyrkulacji CWU Alwa-Kombi-4  

V1810 

zawór dławiący w instalacji z cyrkulacją ciepłej wody 

użytkowej

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

• Siedziba Producenta:

• Miejsce produkcji wyrobu:

Pittway Sárl   

Z.A. La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria 

Tuřanka 1236/96, 627 00 Brno-Slatina, Czechy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.  Polska Norma wyrobu: PN – EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa – Badania armatury metalowej
       Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe
       Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa        

             akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy 
7b.  Krajowa ocena techniczna:  

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy 

Maria Wakulińska 
      Specjalista Technicznego 

Wsparcia Sprzedaży 

Warszawa, dn. 10.10.2023 r.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Wytrzymałość i odporność mechaniczna 
- 
- 

-
- 

-

Korpus zaworu: 
Pozostałe elementy: 

Maksymalna temperatura medium: 
Maksymalne ciśnienie pracy: 
kvs:

Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie 
Czerwony brąz, mosiądz, EPDM, stal nierdzewna, 
PTFE
130 °C; dopuszczenie WRAS do 85oC
Maks. 16 bar
DN15 - 2,7; DN20 - 6,4; DN25 - 6,8
DN32 - 16; DN40 - 16

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
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