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KRAJOWA DEKLARACJA 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr RES/26/24

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

• Siedziba Producenta:

• Miejsce produkcji wyrobu:

Głowice termostatyczne Thera-5 
T5019/T5029
do regulacji temperatury w pomieszczeniu 

рΦ Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 

сΦ Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: о 
тΦ Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: tbπ9b нмрΥнлнлπлм ¢ŜǊƳƻǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ȊŀǿƻǊȅ ƎǊȊŜƧƴƛƪƻǿŜ π ²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ƛ ƳŜǘƻŘȅ ōŀŘŀƵΦ

8Φ Deklarowane właściwości użytkowe: 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Pittway Sárl   
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
Tuřanka 1236/96, 627 00 Brno-Slatina, Czechy

Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego 

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: 

- DIN CERTCO, nr 011-6T0004
7b. Krajowa ocena techniczna: 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy  

Maria Wakulińska       
Technical Support Engineer

W imieniu producenta podpisał(a):  

Warszawa, dn. 18.01.2024 r.

T5019, T5019W0, T5029W0, T5029

Wytrzymałość urządzenia na 

moment obrotowy

Wytrzymałość urządzenia na 

moment zginający  

Histereza przy przepływie 

 nominalnym
0.40 K

Wpływ ciśnienia

różnicowego
0.22 K

Czas reakcji 23 min

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość termiczna

Rezystancja termiczna

Uwagi

Zgodne 

Zgodne

PN-EN 215:2020

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego

zastosowania lub zastosowań

Zgodne

Zgodne

Zgodne

Podstawowe wymagania 

robocze: Bezpieczeństwo 

i dostępność podczas 

użytkowania

Podstawowe wymagania

robocze: Właściwości 

techniczne 

Trwałość urządzenia 

powiązania z 

podsawowymi 

wymaganiami roboczymi  

Deklarowane właściwości użytkowe




