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Braukmann
D15S

Regulator cisnienia
wersja standardowa, kotnierzowa

Zastosowanie

Wedtug normy PN-EN 806-2 regulatory cis$nienia tego typu

chronig instalacje wodne przed zbyt wysokim cisnieniem

wejsciowym. Zawory te moga by¢ stosowane w instalacjach
przemystowych lub komercyjnych w zakresie ich wymagan

technicznych. Dzieki zastosowaniu regulatora ci$nienia

zapobiega sie uszkodzeniom wynikajgcych z nadmiernego

cisnienia, a jednoczesnie przyczynia sie do zmniejszenia
zuzycia wody. Warto$¢ cisnienia wylotowego jest
utrzymywana na statym poziomie nawet przy wahaniach
cisnienia wlotowego.

Poprzez obnizenie i stabilizacje ci$nienia zostaja
zminimalizowane szumy przeptywu w catej instalac;ji.

Ce

rtyfikaty

DVGW
WRAS (do 23 °C)
KIWA (DN65-DN100)
SVGW (DN65-DN100)

Wiasciwosci

LEAD-FREE: Zawartos$¢ otowiu we wszystkich
materiatach p onizej 0.1 %

Réwnowazenie cisnienia wlotowego - zmienne
cisnienie wlotowe nie wptywa na cisnienie wylotowe
Opatentowana konstrukcja wktadu zaworowego
pozwalajgcego na tatwy montaz i serwis

Trzy wktady zaworowe dla catego zakresu przytagcza
regulatoréw

Wysoka odpornosé antykorozyjna dzieki

wktadom zaworowym ze stali nierdzewnej i powtoce
poliamidowej korpusu

Sprezyna regulacyjna zamontowana bez kontaktu z
woda pitng

W zestawie z regulatorem dwa manometry

W przyspieszonym tescie zywotnosci potwierdzono
funkcjonalnos¢ i parametry techniczne w ponad
400,000 cykli (wymagania normy PN-EN1567

do 200,000 cykli)

Zgodny z wymaganiami PN-EN 1567

Wszystkie materiaty posiadajg dopuszczenia na
wode pitna

Dane techniczne
Media

Medium:
Przytacze/Wielkosé
Wielkos¢ przytacza:
Wielkos$ci nominalne:

Zakresy cisnien
Maks. cisnienie wlotowe:
Cisnienie wylotowe

Cisnienie nominalne:

Min. redukcja cisnienia:
Temperatura pracy:

Maks. temperatura robocza
medium:

Maks. temperatura robocza
medium zgodna z EN 1567:
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Woda pitna

2',21/5", 3" 4", 6" 8"

DN50, DN65, DN80, DN100,
DN150, DN200

DN125 dostepny z
adapterami kotnierzowymi
DN100/DN125

16 bar

DN 50-100:1.5-7.5 bar
DN 150-200: 1.5- 8 bar
PN16

1 bar

65 °C

30°C
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Budowa

Przeglad

Zasada dziatania

Regulator cisnienia dziata na zasadzie réwnowagi sit. Sita
dziatajgca na membrane jest przeciwstawna do sity nacisku
sprezyny regulacyjne;.

Jesli z powodu poboru wody cisnienie wylotowe maleje, co
powoduje réwniez mniejszy nacisk na membrane, woéwczas
wieksza sita nacisku sprezyny powoduje otwarcie zaworu.
Skutkiem tego cisnienie wyjsciowe zwieksza sie, az do
momentu, gdy sity dziatajgce na membraneg znowu sig nie
zrbwnowaza.

Cisnienie wlotowe nie ma wptywu, ani na otwieranie, ani na
zamykanie zaworu. Z tego tez powodu wahania cisnienia
wejsciowego nie majg wptywu na cisnienie wyjsciowe, co
zapewnia zrbwnowazenie przeptywu w wyniku zmiennego
cisnienia wejsciowego.

Transport i magazynowanie

Magazynowac produkty w ich oryginalnych opakowaniach
dopdki nie sg rozpakowywane przed ich montazem. Ponizej
warunki magazynowania i transportu

Parametr Wartosé

Otoczenie: Czyste, suche i bezpytowe
Min. temp. otoczenia: 5°C

Maks. temp. otoczenia: 55°C

Min. wilgotnos¢ 25 % *

otoczenia:

Maks. wilgotnosé 85%*

wzgledna otoczenia

*bez kondensacji

w

Elementy
Kotpak sprezyny ze
$rubg nastawcza

Manometr

Sruby i nakretki

Korpus z kotnierzami
zgodnie z 1SO 7005-2, PN-
EN 1092-2, dtugos¢
montazowa wg. EN 558-1
Pozostate elementy:
Sprezyna regulacyjna
Membrana i uszczelnienia
Wktad zaworu

Pierscien rowkowy i
uszczelnienie dysku

Zasady instalacji

Warunki montazu

Materiaty

Zeliwo sferoidalne (EN-GJS-
400-15 EN 1563), powlekane
Poliamidem (PA)

Stal nierdzewna

Zeliwo sferoidalne
(EN-GJS-400-15 EN 1563),
powlekane Poliamidem (PA)

Stal sprezynowa
EPDM
Stal nierdzewna
EPDM

e Montaz na poziomym odcinku instalacji kotpakiem
sprezyny skierowanym ku gérze
*  Mozliwo$¢ montazu na pionowym odcinku instalacji pod
warunkiem czestszych serwisow
e Zamontowac¢ zawory odcinajgce
*  Miejsce montazu powinno byé zabezpieczone przed
mrozem oraz tatwo dostepne, aby:
- zapewnic¢ fatwos$¢ odczytu z manometrow
- utatwic serwis i czyszczenie
e Przed regulatorem zamontowaé filtr drobnosiatkowy lub

skosny, ktory:

- zapewnia optymalng ochrone regulatora
cisnienia przed zanieczyszczeniami
e  Zapewnic¢ prosty odcinek rury za regulatorem,
co najmniej o dtugosci 5 srednic nominalnych zaworu
(zgodnie z norma PN-EN 806-2)
e Zawdr wymaga regularnego serwisu zgodnie z normg

PN-EN 806-5
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Przyktadowy montaz

Rys. 1 Standardowy przyktad montazu regulatora ci$nienia

1  Zawdr odcinajacy

2 Wodomierz

3 Zawor zwrotny

4 Filtr skosny lub drobnosiatkowy

5 Regulator cisnienia

Wielkosci przytacza:

DN 50 65 80 100 150 200
Cal 2" 21/9" 3" 4" 6" 8"
Odlegtos¢ w mm (W*): 110 120 130 145 200 230

* Wymagana odlegto$¢ montazowa miedzy osig przewodu rurowego a otoczeniem w zaleznosci od wielkosci przytacza.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wartos¢é wspétczynnika kvs

Wielkosci przytacza:

DN 50 65 80 100 150 200
Cal 2" 21/" 3" 4" 6" 8"

Deklaracja DVGW: zgtoszony NW-6330CN0112 n.d.

kvs (m3/h): 18 49 51 56 230 255

Charakterystyka przeptywu
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Rys. 2 Spadek cisnienia na zaworze dla réznych $rednic (DN 50-DN100)
DN50 do DN100 Nastawa cisnienia: Cinienie wlotowe: 8 bar, nastawa cisnienia wylotowego: 3 bar
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Rys. 3 Spadek cisnienia na zaworze dla réznych srednic (DN150 - DN200)
DN150 i DN200 Cisnienie wlotowe: 8 bar, zadane ci$nienie wylotowe: 3 bar

DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200
¢ 10% standardowego przeptywu 1.4 m3/h 2.4 md/h 3.6 m3/h 5.6 m3/h 12.7m3/h  22.6m3/h
B £ 1m/s przeptywu 7 m3/h 12 m3/h 18 m3/h 28 m3/h 63 m3/h 113 m3/h
A £ 2m/s przeptywu = przeptyw

nominlany (QN) 14 m3/h 24 m3/h 36 m3/h 56 m3/h 127 m3/h 226 m3/h
Przeptyw przy 4m/s 28 m3/h 48 m3/h 72 m3/h 112 m3/h 254 m3/h 452 m3/h
Wymiary
Przeglad
Parametr Wielkosé
Wielko$¢ przytacza: Cal 2" 217" 3" 4" 6" 8"
Wielko$¢ nominalna : DN 50 65 80 100 150 200
Waga: kg 14 30.5 32 34.5 110 135
Wymiary: L 230 290 310 350 480 600
H 296 370 370 370 541 534
h 83 93 100 110 143 170
F 165 185 200 220 285 340

Uwaga:  Wszystkie wymiary w mm o ile nie podano inaczej
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OZNACZENIA KATALOGOWE

Ponizej przedstawiono niezbedne informacje potrzebne do zamdéwienia odpowiedniego produktu. Przy zamawianiu nalezy

zawsze powotywac sie na typ, numer zamowieniowy lub numer czesci.

Opcje zamoéwienia

Zawor dostepny jest w nastepujacych wielkosciach: DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200.

» Wykonanie standardowe
- nie oferowany

D15S-...A
Kotnierze: PN16, ISO 7005-2, EN 1092-2, tugo$¢é montazowa wg. EN 558-1
Korpus: Zeliwo sferoidalne (EN-GJS-400-15 PN-EN 1563), powlekane
warstwag poliamidowa (PA)
Uwaga: ... = nalezy wpisa¢ wielko$¢ zaworu
Przyktad: zamowienie zaworu z przytgczem 21/2" w typie A: D15S-21/2A
Akcesoria
Opis Wielkosé Nr katalogowy

EXF125-A Przeciwkotnierz DN125

uszczelniajgcym; 1 sztuka
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Adapter kotnierzowy DN100 na DN125. Zeliwo sferoidalne, PN16 wg ISO 7005-2 oraz
PN-EN 1092-2. Catkowity wymiar montazowy z przeciw-kotnierzami (bez $rub) dla
DN125 L=416mm; W zestawie ze Srubami, nakretkami i pierscieniem

EXF125-A
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Czesci zamienne
Regulator cisnienia D15S, produkowany od 2012

Przeglad Opis Wielkosé Nr katalogowy
1 Wktad zaworu kompletny
DN50 0904175
do 0372020 DN65-DN100 D15S-SET-OT
od 0372020 DNG65-DN100 0904220

DN150 - DN200 0904139
2 Zestaw uszczelnienia

DN50 0904176

DNG65-DN100 0904221

DN150-DN200 0904140
3 Manometr

0-10 bar M39M-A10
4 Manometr
O0-16 bar M39M-AL6
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