IJ resideo

Centra
DRG

3-drogowe zawory z grzybem
obrotowym (przelot prosty)

Zastosowanie

Zawory mieszajgce z grzybem obrotowym serii DR..GMLA /
DR...GFLA stosowane sg w systemach grzewczych

i klimatyzacyjnych do sterowania temperaturg zasilania.
Konstrukcja zaworéw umozliwia doktadng regulacje
temperatury zasilania w wyniku zmieszania wody ze zrédta
ciepta i wody powrotnej.

Solidna konstrukcja, chromowany grzyb obrotowy oraz
podwajne uszczelnienie gwarantujg dtugg i niezawodng prace
zaworu.

Optymalne dziatanie zaworéw uzyskuje sie stosujgc napedy
elektryczne obrotowe typu VMM lub VRM-N.

Mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym jak réwniez
na przewodzie powrotnym.

Funkcja zaworu mieszajgcego lub dzielgcego, zaleznie od
sposobu instalacji zaworu.

Wiasciwosci
Korpus z zeliwa z przytgczami kotnierzowymi(typ
GFLA)
Korpus zeliwny z przytgczami gwintowanymi
wewnetrznie (typ GMLA)
Chromowany grzyb obrotowy o dtugiej zywotnosci
Zoptymalizowana charakterystyka do regulacji
temperatury wody zasilajgcej
Ochrona przed korozjg i zblokowaniem
Bezpieczny montaz sitownikéw elektrycznych
Wyrazny wskaznik potozenia grzyba zaworu
Szeroki zakres przeptywow

DR-GFLA

DR-GMLA

AB A

Dane Techniczne

Cisnienie nominalne

Maksymalny spadek
cisnienia

6 bar, 600 kPa

w zaleznosci od typu (patrz
rozdziat "Oznaczenia
katalogowe")

Szczelnosé zaworu 1% wartosci kvs

Przytacze Gwint wewnegtrzny / kotnierz
zgodnie z DIN EN 1092-2 w
zaleznosci od typu (patrz
rozdziat "Oznaczenia
katalogowe")

Zakres obrotu grzyba 90 °

Gwint wewnetrzny dtugos¢ 8 zwojow
Uszczelnienie Podwdjne uszczelnienie typu
O-ring

Woda grzewcza wg VDI
2035 (stezenie tlenu
mniejsze niz 0,2 g/m3, pH
8...9,5), mieszanina glikolu i
wody (maks. 50% glikolu)

2 do 130 °C, bez kondensacji

Medium

Temperatura medium w

zaworze
Waga zaleznie od typu

(patrz rozdziaty “Wymiary®)
Charakterystyka przeptywu statoprocentowa
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DRG 3-drogowy zawér z grzybem obrotowym

Budowa
Przeglad Elementy Materiaty
1 Korpus Zeliwo
Pozostate elementy
Czesci wewnetrzne Zeliwo chromowane
Uszczelnienie Podwadjne uszczelnienie
O-ring

Zasada dziatania

Zawoér kontroluje temperature wody zmieszanej za pomocg obrotowego grzyba. Grzyb reguluje przeptyw wody na dwéch
wlotach za pomoca dwdch profili regulacyjnych. Wymagana temperatura wody jest osiggana przez dodanie odpowiedniej iloSci
wody powracajgcej do gorgcej wody wychodzacej z kotta. Dla zapewnienia optymalnej wydajnosci regulacji, DR posiada
specjalne parametry regulacyjne.

Montaz
Przyktad instalacji
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DRG 3-drogowy zawor z grzybem obrotowym

Wymiary
DR-GFLA
Przeglad

u7/
DN A B Cc E H Waga netto Numer katalogowy
20 140 15 230 90 70 3.5kg DR20GFLA
25 150 15 230 100 75 4.0 kg DR25GFLA
32 160 17 240 120 80 6.6 kg DR32GFLA
40 170 16 240 130 85 7.1 kg DR40GFLA
50 190 16 250 140 95 9.8 kg DR50GFLA
65 210 16 270 160 105 12.3 kg DR65GFLA
80 250 18 270 190 125 21.4 kg DR8OGFLA
100 270 18 290 210 135 26.5 kg DR100GFLA
125 310 20 320 240 155 42.0 kg DR125GFLA
150 330 20 325 264 165 49.0 kg DR150GFLA
200 390 22 365 320 195 78.0 kg DR200GFLAT1
200 390 22 365 320 195 78.0 kg DR200GFLA
Uwaga:  Wszystkie wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
DR-GMLA
Przeglad
,,,,,,,,,, , [ N / ,
W7/
DN A c SW H R Waga netto Numer katalogowy
15 110 230 41 55 /2" 2.2kg DR15-2GMLA
15 110 230 41 55 /2" 2.2kg DR15GMLA
20 110 230 46 55 3/4" 2.3 kg DR20GMLA
25 115 230 50 58 1" 2.4 kg DR25GMLA
32 140 240 60 70 11/4" 4.1 kg DR32GMLA
40 150 240 65 75 11/ 4.3 kg DR40GMLA

Uwaga:  Wszystkie wymiary w mm, o ile nie podano inaczej.
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DRG 3-drogowy zawér z grzybem obrotowym

Oznaczenia katalogowe
Ponizej przedstawiono niezbedne informacje potrzebne do zaméwienia odpowiedniego produktu.

Opcje

DN

15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
200

Akcesoria

Przeglad przynaleznych napedow

Tryb pracy

Regulacyjny

kvs [m3/h] Ap max [kPa]
2.0 100
4.0 100
6.3 100
10 100
16 100
25 100
40 100
63 100
100 100
160 100
250 70
630 50
1000 50
1600 50
Kat obrotu

90°

Opis
VMM

Nominalny moment
obrotowy [Nm]

10
10
10
10
10
20
20
20
30
30
30
30
40
40

230V AC,
2-/3-punktowy

VMM20
VMM30
VMM40

Sitownik: 3-punktowy

Obrotowy, 90°

Numer katalogowy

Zawor gwintowany

Zawor kotnierzowy

VRM-N  Sitownik: 0/2 - 10 V, 3-punktowy, 2-punktowy
Obrotowy, 90°

DR15-2GMLA =
DR15GMLA =
DR20GMLA DR20GFLA
DR25GMLA DR25GFLA
DR32GFLA DR32GFLA
DR40GMLA DR40GFLA

= DR50GFLA
= DR65GFLA
= DR80OGFLA
= DR100GFLA
= DR125GFLA
= DR150GFLA
= DR200GFLA1
= DR200GFLA
Sygnat sterujacy
24V AC, 24V AC,
2-/3-punktowy 0/2...10V
2-/3-punktowy
VMM20-24 VRM20N
VMM30-24 VRM30N
VMMA40-24 VRM40N
Moment Ob. (Nm) Napiecie Nr. katalogowy
20 230V AC VMM20
20 24V AC VMM20-24
30 230 VAC VMM30
30 24V AC VMM30-24
40 230V AC VMMA40
40 24V AC VMMA40-24
40 230V AC VMMA40F
40 24V AC VMM40-24F
10 24V AC/DC  VRM10ON
20 VRM20N
30 VRM30N
40 VRM40N
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DRG 3-drogowy zawér z grzybem obrotowym

Czesci zamienne
Zawor obrotowy DRG, produkowane od 1988 r.
Przeglad Opis Wielkosé Nr. katalogowy

3,4,5, Pakiet uszczelniajacy* zaworéw DR/ZR
6,7,
10

DN15 - DN40 019001030
DN50 - DN65 019001040
DN8O0 - DN100 019001050
DN125-DN200 019001060
12, 13 Pokrywa O-ringu, do DR/ZR ze
Srubami
030000114
10 O-ring
071099535
3,4,5, Kompletne uszczelnienie* zaworu DR/ZR wraz z
6,7,8, pokrywa O-ring, uszczelnieniem O-ring i Srubami
9,10,
11,
12,13

DN15-DN25 030000105
DN32 - DN40 030000106
DN50 - DN65 030000107
DN80-DN100 030000108
DN125-DN200 030000392
2 Grzyb zaworu o przelocie prostym (A-AB)
DN15 (kvs 4.0) 030000404
DN15 (kvs 4.0) 030000099

DN20 030000099
DN25 030000121
DN32 - DN40 030000100
DN50 030000101
DN65 030000102
DN80 030000103
DN100 030000104
DN125 030000387
DN150 030000389
DN200 030000496

14,15 Dzwignia do regulacji recznej
DN15-DN65 030000115
DN80 - DN200 030000098
11 Skala
DN15-DN65 030000117
DN80-DN125 030000123

* Liczba komponentéw zalezna od rozmiaru zaworu
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